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Endestykker 
FO-End 
 
Anvendelse 
FO-End fra J.A. Plast er elementer til 
afslutning af valm og rygning. 
Vær opmærksom på nationale standarder. 

• Afslutning til valm og rygning 
• Kan leveres til alle rygningstyper 
 
Udformning 
Udformningen spænder bredt fra halvrund 
til flad og vinklet. 
Elementerne fremstilles i form og mål efter 
kundens ønsker og specifikationer.  
De monteres let sammen med resten af 
taget og giver en flot integreret løsning. 
 
Farver og overflade 
100% farve- og overflade match. 
Individuelt tilpassede farver med f.eks. 
glaseret, struktureret eller bestrøet 
overflade. 
 
Materialer 
HIPS plast (High Impact Polystyren).  
 
Håndtering 
Endestykkerne bør forblive i kassen under 
hele transporten.  
Må ikke krympefolieres og udsættes for 
tryk under opbevaring og transport. 
Skal pakkes ud af plastposen ved place-
ring i sollys. 
 
 
 
 
 

Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og 
overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om 
produkterne kan findes på vores hjemmeside, www.japlast.com. 


